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篠原電機(株)  技術開発室　 犀川真一	


モジュラー型データセンター 
コンテナ型データセンターと電源システム 
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コンテナ型データセンターの概要�
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コンテナ型データセンターの特徴�

■サーバラック　10ラック　搭載　　最大500サーバ実装	


■1ラック　8KW	
  	
  最大80KW	
  収容可能	


■ISO規格コンテナ技術を土台にDCコンテナ専用設計	


■PUE	
  1.1〜1.4を実現する直流空調システム　SCR&CRAC	
  

■断熱構造を強化し-­‐20〜+40℃の幅広い環境に設置	


■直流給電システムを採用し、電力変換ロスを低減	


■サーバは直流、交流、自然エネルギーの三電源対応	
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コンテナ型データセンターの構造�

コンテナ専用	

電源システム	

新規開発	
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コンテナ型データセンターの仕様�
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トレーラ搭載状態�
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コンテナ型データセンターのエアフロー�
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コンテナ型の電源システム�

SCR	
  DC空調電源や48V通
信機器のバッテリィー
バックアツプ電源として
活用できます。	


DC24Vサーバ電源や直
流空調ファン電源として	

活用できます。	
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コンテナ型の電源システム�

10	




 
	
DCサーバ給電⽤用ラミネートバスバー�
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DC24V給電用	

ラミネートバスバー	

サーバ給電コネクタ	

32個実装	


給電部コネクタ	

2個実装	




 
	
コンテナ型の電源システム�
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コンテナ型の電源システム�
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コンテナ型の電源システム�
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HIC  type�

■省省エネ部品XECHNO-‐‑‒DIODE(逆流流防⽌止素⼦子)   �
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コンテナ型の電源システム�

バッテリィー充電制御装置　-­‐48V	
  	
  および　+24V	
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DC-­‐48V充電制御装置	


DC24V充電制御装置	




 
	
コンテナ型の電源システム�

バッテリィー充電制御装置　-­‐48V	
  	
  および　+24V	


バッテリィー制御モジュール	
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コンテナ型の電源システム�

バッテリィー充電制御プラグインモジュール	
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コンテナ型の電源システム�

バッテリィー劣化判定回路およびバッテリィー動作監視	


劣化判定
回路	


バッテリィー動作
状態監視	


　DCIM	


　管理サーバ	


インターネットへ	

リモート監視	


イーサネット	
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コンテナ型の電源システム�

バッテリィー電圧モニターWeb監視	


DC電圧監視
センサー	


センサー	

プローブ	


TCP/IP	


イーサネット	

イーサネット	


温度・湿度	


風速	
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コンテナ型の電源システム�

バッテリィー電圧モニターWeb監視	
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コンテナ型の電源システム�

様々なモニターWeb監視	


22	


電圧プローブ	




 
	
コンテナ型の電源システム�
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コンテナ型の電源システム�
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コンテナ型データセンター実写真  20feetタイプ�

アイピーコア社+日本フルハーフ社	


フリークーリングから電子鍵、消火設
備に至るデータセンターの機能がす
べてコンテナ内に実装されている。	


コンテナ全景	


8ラック　500サーバ実装できる。	
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実⽤用化コンテナ型データセンター�

SCRヒートパイプ式熱交換器	
 バッテリィーユニット	


SCR用電源+バッテリィー充電コントローラ	

アイピーコア製高温省エネ直流サーバ	

50℃まで動作	
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⾼高温省省エネサーバ 　三電源対応 　アイビーコア製�
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ニッケル水素バックアップサーバ	
 乾電池バックアップサーバ	




 
	


サスティナブルなデータセンター構築�

サスティナブルなデータセンター構築には	

低エネルギー化、高信頼化、設備コストの低減	

および迅速な構築が望まれています。	


実現には 
直流給電システム、外気空調システム、ヒートパイプ技術利用、ソーラ発電、燃料電
池、風力発電を組み合わせた回生可能なエネルギーを活用した日本版地産地消型
と柔軟な構成ができるモジュラー型データセンターが望ましい。	


地産地消型を目指したモジュラー型の	

コンテナ型やスマートハウス型データセンター	
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地産地消システム構築	


①モジュラー型データセンター 
　　コンテナ型・ユニットハウス型	

②内気循環外気空調システムによる	

　高温多湿環境下での低エネルギー化 
　ヒートパイプ技術+直流駆動	

③直流給電システム	

③超省エネサーバと電池バックアップサーバ	

④燃料電池システム	

⑤風力発電	
  
　　風レンズ風車利用　メンテナンスフリー　	

	


省エネ、創エネによる地産地消システム構築	

　PUE	
  	
  	
  1.0以下　　ある一定の条件下では自立運転実現	
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篠原電機はラックソリューションからデータセンターシ
ステム構築まで幅広くお客様のご要望にお応えしてご提
案しております。�
ラックソリューションに限らず、データセンター全体を
視野に最適なソリューションを御提案し、最適な部材を
提供させていただきます。�
篠原電機だけでは提案が難しい課題に対しましては、多
くの企業とのコラボレーションで優れた技術、部材を御
提案いたします。�
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ありがとうございました。�

saikawa@shinohara-­‐elec.co.jp	
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