
 
	

 

	


データセンターソリューションのご紹介�

2014-06-11  	


篠原電機(株)技術開発室 	


2014展示会用	


ホットアイル対策、サーバラック、PDU、ケーブルマネジメント、
直流給電システムなどのITソリューションのご紹介�
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ITソリューション�
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データセンターの熱対策　その1	
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ラックとエアガイドと架上フレーム、ファンユニット�

架上フレーム	


ｴｱｶﾞｲﾄﾞ	


ファンユニット	


ｴｱｶﾞｲﾄﾞ	


回転式	
  
ｼｬｯﾀｰ機構	


ラック	
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ラックファン    写真 　�

 　 　3000m3/h⼤大⾵風量量 　12KW/ラック対応�

背面側	


風量制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ	


225角ファン	


電源	


風量制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ	


風量制御により	

消費電力が	
  
50W〜180Wまで	
  
可変でき低消費化	

が可能です。	
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コルエアダクト�
チムニーダクトとして利用　　	

軽量、断熱性、ファシリティーを壊さない地震対策	
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ラックと架上フレームと排気ダクト 　実写真�

大変見通しの良い	

サーバ室の実現	


さくらインターネット	

石狩DC記事より	
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データセンターの熱対策　その2	
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天井ファン	

天井ファンの様子	

通風口パネルと天井ファンを	

装着。発熱量に応じて選択して	

装着する。	


通風口パネル	

(メッシュパネル)	


天井ファン	


天井ファンの操作部	

電源ONOFF/風量制御	


ホットアイルシャッターパネル	
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天井ファン写真	


風量制御基板	

　グループ制御機能を有している。	

　複数台を連携して風量を制御する
ことができます。	


操作部	

　電源ON/OFF	
  
	
  	
  	
  風量	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  FULL	
  	
  常時最大	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  NORMAL	
  	
  温度センサー制御　	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	


温度センサー	

　板金の温度をセンシングしないように
ブッシュを入れている。	
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ホットアイルシャッター 　実例例�

写真提供　さくらインターネット様	

2013-­‐12竣工	


フロア全景	


ホットアイル	
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シャッターパネル　ツインカーボ	
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測定環境の確保�
 　試験場所全景�

赤外線撮像ﾌｨﾙﾑ貼り付け	
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温度コンター図	

（ X=229.8㎜位置、解析領域全
体）	


（℃）	


X=229.8 位置	


CFD解析は設計する上での目
安であり、相対評価に向いてい
る。	

最終的には実測が必要である。	

傾向がわかるが、計算結果の
数値はなかなか合わない。	


熱解析例例(数値流流体解析CFD)�

少し発熱している。	
  
実証試験で検証	
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サーバラックの扉開⼝口率率率改善�
サーバの発熱量が大きくなるとラックファンの風量を上げる必要があります。	

また扉の開口率も確保しておく必要があります。ラックファンの風量を上げても	

扉の開口率が悪いとサーバに必要な風量を確保できなくなります。	

下表は参考計算した開口率と許容発熱量の違いです。	
  
85％とすることで約10％許容発熱量を上げることができます。	


開口率	
 開口面積	

前後面合計値	


65％	
 1.6m2	
 10KW	


76％	
 2.0m2	
 12KW	


85％	
 2.14m2	
 13.2KW	
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サーバ排熱の還流流防⽌止 　ブラシストリップの活⽤用�
サーバの排熱を前面側に還流しないようにブラシストリップを用いるとよい。	

電源コードやLANケーブル等は通すことができ、また天井等のケーブル導入口	

にも活用できる。排熱フローの還流等を防ぐことができる。	


ブラシストリップ	


ブラシストリップのラック側面	

装着例	


ブラシストリップの天井ケーブル	

導入口装着例	


CeBit2012にて撮影	
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ラック給電 　 　PDU�

ファシリティにあったラック給電システムを御提案いたします。	

架上分配コンセント設置例　　分電盤とはIEC309コネクタで接続例。	

お客様のシステムに応じてカスタムで分配システム、コンセント
バーシステムを提案させていただきます。	


UPS,分電盤からの給電は、分配ｺﾝｾﾝﾄを用いて、	

AC230V	
  3系統、AC100V1系統をラック内に分配している。	
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サーバラック 　コンセントバー 　�

C13コンセントバー	


NEMAコンセントバー	
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PDU・インテリジェントPDU�

インテリジェントPDUはコンセント毎にリモートで制御ができ、	

ハウジングサービスの場合、電流、電力測定とともにユーザ 
で電源リセット等を行う機能が要求されます。	
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直流流給電システムHVDC+12Vソリューション�
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直流流給電システム 　HVDC+12Vサーバラック�
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データセンター⽤用LED照明システム�
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バッテリィー盤ソリューション�
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ケーブルマネジメント 　楽ネット整線システム�
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内気循環外気空調システム 　楽COOL  ラクール�
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コンテナ型の電源システム�
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コンテナ型の電源システム�

28	




 
	
データセンター環境監視�

様々なモニターWeb監視	
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電圧プローブ	




 
	
ワイヤレス温度度センシング�
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データセンターコミッショニング試験用	


サーバ模擬熱源機	


	

データセンターを構築時にサーバを模擬した熱源機を用いてコミッショニング試験を行う
ことにより、空調システムやラック冷却の最適な運用制御が可能となります。	

	

	

	

	

	

機能・特徴	

　・外形寸法　3U	
  133.35	
  　19インチサイズ	

　・稼働電源　AC100VもしくはAC200Vのご指定電圧　	

　・発熱量　200Wから最大1000Wまで200W単位で可変	

　・風速制御可能　PWMファンスピード制御  ファン3台設置	

　・風量制御として排気口にシャッター機構を設置	

　・奥行寸法可変　本体400ｍｍに排気ダクトを装着でき最大800ｍｍ	

　・通信機器やシスコ製の左右吸排気試験用に左右にシャッター	

　　機構付開口部設置	

　・ダイアル式サーモスタットにより温度制御可能	


前面外観	


発熱制御スイッチ	
風速制御	


温度制御	


ファン　3台	


100台装着して	

コンテナ試験中	
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電⼦子錠システム 　 　近計システム�

システム構成図	
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サーバリフト�
サーバを安全でスピーディにラックマウントすることができるサーバリフトです。	

ハウジングサービス等で活用することでユーザ様への安全サポートが可能となります。	
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落落雷雷抑制システム�
データセンターはデリケートなサーバ機器やUPS機器、ネットワーク機器等があります。	

避雷針による雷の誘導するのではなく、落雷を寄せ付けないほうが安全と考えています。	

マイナスイオンにより雷を落ちないようにします。	


35	




 
	


 

	
  	
  
	


落落雷雷抑制システム�

データセンターを社会インフラ	

大変重要な設備であり、雷から	

確実に守ることが望ましいと	

考えています。	
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データセンターマネジメントソリューション�
宮川製作所　TERMSPRO	
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篠原電機はラックソリューションからデータセンターシステム構築ま
で幅広くお客様のご要望にお応えしてご提案しております。�
ラックソリューションに限らず、データセンター全体を視野に最適な
ソリューションを御提案し、最適な部材を提供させていただきます。�
篠原電機だけでは提案が難しい課題に対しましては、多くの企業との
コラボレーションで優れた技術、部材を御提案いたします。�

38	




 
	

 

	


これからも篠原電機(株)を�
よろしくお願いいたします。�

saikawa@shinohara-­‐elec.co.jp	
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